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Als Material ist hier feinporiges Schaumpolystrol verwendet worden.
Dadurch kann man zum Zusammenfiigen neben wasserfestem Alles-
kleber vorsichtig auch HeiBkleber verwenden.

Querstreben dienen als Verstrebung und Unterlage fiirs Solarmodul;
alternativ sind Sperrholzstreifen verwendbar.
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Solarzelle 05V

Solarmotor
Rf270
Luftschraube
Befestigungs-
buigel
Anschluss-
o driahte
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Zusammenbau |

‘v—\ 2x Holzschraubchen auf

Holzplattchen verschrauben
(max. 3 mm verbohren)
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und

die Sperrholzplittchen wie
auf dem Bild zu sehen
verleimen.

Gut geeignet ist hier die
HeiBklebepistole.
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Zusammenbau 2

Zwei Kabel an die Solar-
zelle ( + und — I6ten)

Die Position der Solarzelle
finden, indem man das Teil
ins Wasser (Wanne oder
Schiissel) setzt und nur die
Zelle so weit nach vorn o-
der auch zuriickschiebt, bis
das Boot ausgerichtet im
Wasser schwimmt. Danach
entweder Klebepads —
dadurch losbar — oder
Klebstoff befestigen.

Dann den Motor mit den
zwei Kabeln verbinden,
also anloten. Falls die Luft-
schraube sich beim Test in
die falsche Richtung dreht,
die Kabelzuordnung an-
dern (umpolen).




