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Werkzeuge und Hilfsmittel
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Zusatzlich:

Schlitzschraubendreher

Feinsage alternativ zum Messe
Lineal

Vorstecher alternativ zum Bohrer
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Bauteile und Material |

Solarzelle (bei Bedarf von
solaris zu bekommen)

Platte aus Schaumpolystrol
ca. 30x20 x2 cm
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Antriebsbausatz fliir Motorboot
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Motorhalter mit
zwei Holzschrauben

Antriebswelle

Motor

Lagerbuchse fiir
Welle

Schiffsschraube-
Propeller

Bewegliche Schlauch-Kupplung/
Motor-Antriebswelle

Bitte beachten:

Die Antriebswelle und auch die Lagerbuchse nicht verbiegen. Sonst ist
ein leichter Rundlauf dieser Welle nicht mehr gegeben.
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Schwimmkorper herstellen

Von der Grundplatte zwei
Streifen mittels Messer oder ei-
ner Feinsdge abtrennen. Die
Breite der beiden Streifen
sollte jeweils rund 2 cm betra-
gen. Als Hilfe konnt ihr eine ge-
rade Leiste oder ein Lineal ver-
wenden.

Beachtet:

Konzentriert euch beim
Schneiden, damit die Schnitte
auch wirklich nur ins Material
und nicht in die Finger gehen!

Die Streifen parallel zueinan-
der, wie auf dem Bild zu sehen,
aufkleben. Bei diesem Material
keine atzenden oder heiBBen
Klebstoffe verwenden.

Ein wasserfester Alleskleber ist
empfehlenswert.
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Den Antrieb konstruieren

Die Locher fiir die
Schrauben sollten (max.
3 mm) vorgebohrt sein.

Listerklemme ist nicht
unbedingt notwendig,
aber von Vorteil. Sie ist
mittels einer kleinen
Holzschraube auch auf
dem Grundplittchen be-
festigt.

Hierzu kann eine kleine Holz-
platte verwendet werden. Den
Motor direkt auf den Schaum-
stoff aufzuschrauben ist bei
dem verwendeten Material
eine wackelige Angelegenheit.

Zwei abisolierte Kabel
werden an den Osen an-
gelotet.
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Endmontage 2 — Antriebe und Solarzellen
verbinden
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Dreht sich der Motor spiter falsch herum, miissen die Kabel-
anschliisse getauscht werden.

Zwei Mal loten: Plus und minus

7



solaris Jugend - und
Umweltwerkstitten

Stand: Mai 2020

Endmontage 3 — beide Teile aufsetzen

Klebepads auf der unteren Seite
von Solarzelle und Antrieb auf-
legen

Beide Teile dann auf den
Schwimmkorper legen.

Die Lagebuchse kann man zum
Testen erst einmal mit Klebefo-
lie fixieren.

Der Abstand vom Motor bis
zum Ende des Bootes ergibt
sich aus dem Eintauchwinkel
und der Eintauchtiefe der Welle
mit Propeller ins Wasser.
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Das Ergebnis

Seitenansicht

hier mit Seitenwanden und der Solarzelle tiber dem Motor



